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CARROCERIA FORESTAL PARA CAMION CON GRUA

il

Carroceria forestal disefiada

para una larga vida util, atiin

bajo condiciones de trabajo

muy extremos.

Disefio ejecutado de acuerdo

a las condiciones técnicas Denominacion Dimensién Unidad

establecidas por las empresas “ Longitud total carroceria Desde 8400 a 9000 m

forestales o fabricacion a Ancho exterior de la carroceria 2600

medida, de acuerdo a los I—H—I
requerimientos del cliente. | Altura util de estacas Desde 1850 a 2150 |

ESPECIFICACIONES TECNICAS PRINCIPALES

«Limones en perfiles laminados en caliente tipo UPN de 200 mm de altura.

«Sobre chasis en el voladizo trasero de la carroceria, en caso de ser necesario.

« Piso de la plataforma de la carroceria en acero diamantado, soldado en toda la periferia.

« Cubre cabina fabricado en perfiles cénicos en acero estructural de alta resistencia, forrado
en plancha de acero diamantado y apernado a la plataforma de la carroceria.

«Apoyos para las ruedas del remolque a través de los limones o bajo el nivel del chasis,
con perfiles fabricados en acero estructural de alta resistencia.

« Cuatro atriles para soporte de rollizos, fabricados en perfiles tubulares para estacas
sobrepuestas en acero estructural de alta resistencia.

«Incluye porta extintor, porta pala, porta cuiias y porta letrero instalados en el cubre cabina.
«Instalacién de luces de reglamento con tres focos laterales por cada costado y dos focos
en la defensa, todos sistema Led.

«Sistema de cadenas certificadas y guardafangos metalicos con lonas entre otros opcionales.
« Terminacion en esmalte, color a eleccién del cliente.
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